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4.2. Лабораторные стенды «Действующие системы» 

 

Наименование: Стенд «Автомобильный стартер»  

Артикул: ДСАТ.4.2.03 

Назначение.  Стенд предназначен для проведения испытаний электрической системы аккумулятор + 

автомобильный стартер во всем диапазоне нагружения стартера от режима холостого хода до полной 

остановки ротора стартера. 

Система нагружения позволяет имитировать штатные и аварийные режимы работы стартера. 

Эксперимент проводится в автоматическом режиме по команде оператора с ноутбука системы 

управления экспериментом. Автоматическое проведение эксперимента обеспечивает защиту стартера 

от повреждений при воспроизведении аварийных режимов. 

Конструкция. Лабораторный стенд состоит из установленной на корпус электрической системы 

аккумулятор + автомобильный стартер и дополнительного оборудования. 

Состав стенда: 

 Корпус стенда с размещенными в нем системой управления, системой измерений, системой 

электроснабжения стенда 

 На корпусе установлен аккумулятор, автомобильный стартер, механическая система 

нагружения ротора стартера 

 Комплект дополнительного оборудования (автоматическое зарядное устройство, жидкость 

WD-40) 

 Ноутбук системы управления экспериментом со специальным программным обеспечением 

 

 

  


